
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МОСТОВОЙ КРАН
ОПОРНЫЙ / ПОДВЕСНОЙ  ·  ОДНОБАЛОЧНЫЙ / ДВУХБАЛОЧНЫЙ

ООО «ОСК»  •  проектирование, производство и продажа грузоподъёмного оборудования

Дата заполнения:

Заполните поля и отправьте файл на ock@ock.moscow или приложите к заявке на сайте —
наш специалист рассчитает стоимость и свяжется с вами.

1 ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

Наименование организации

Контактное лицо (ФИО, должность) Телефон

E-mail Город / регион монтажа

2 ТИП КРАНА

Количество несущих балок моста:

Однобалочный Двухбалочный

Тип по опиранию:

Опорный Подвесной

Тип привода:

Электрический Ручной

Количество пролётов:

Однопролётный Двухпролётный

Количество тележек (для двухбалочных кранов):

Одна Две

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Грузоподъёмность, т Длина пролёта, м Высота подъёма, м

Длина консолей, м (если есть) Ширина головки рельса, мм Количество кранов, шт
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МОСТОВОЙ КРАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Категория размещения:

У1 — на улице У2 — под навесом У3 — в помещении

Температурный режим:

от −20 до +40 °C от −40 до +40 °C

Исполнение:

Общепромышленное Пожаробезопасное Взрывозащищённое

Режим работы по ISO 4301 (А1–А8), если известен:

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Частотное регулирование скорости передвижения крана

Частотное регулирование скорости передвижения тали

Радиоуправление или управление с пола (проводной пульт)

Оптический датчик от столкновений

Ограничитель грузоподъёмности (ОГП)

Кабина управления

Антивандальное исполнение

Гибкий/жесткий токоподвод

Тельфер: цепной/канатный

6 ГРУЗОЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип:

Крюковая подвеска Магнит Грейфер

Вакуумный захват Специальная траверса (по запросу)

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласен(на) с политикой обработки персональных данных ООО «ОСК»
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